（様式第３号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙A4）
排ガス基準値
工事名：　野洲川斎苑火葬炉設備の新設および更新工事　　　　
商号または名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　
	ダイオキシン類の目標基準値
	ダイオキシン類の目標基準値
単位：ng-TEQ/㎥N

0.01未満　　　　 【3.0点】

0.01以上0.05未満【2.0点】
0.05以上0.10未満【1.0点】
0.1以上1.0以下　【0点】
※上記のいずれかを○で囲むこと）



※要件
・下記①の条件を満たすものとする。
① 今回設置する火葬炉設備の性能によるダイオキシン類の目標基準値は、過去の実績値から求めるものとする。なお、過去に今回設置する除塵設備(ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ)・触媒装置・活性炭噴霧設備すべてを設置した実績がない場合は、過去に設置している火葬炉設備の実績値等から求めても良い。その場合は、積算根拠を示すとともに火葬炉機器を示すこと。
② 測定方法は、仕様書に示す性能試験方法と同様の方法によること
※添付資料
・上記要件が確認できる書面を添付すること。
＜作成上の注意事項＞

・上記の該当項目に○を付けてください。○がない場合、「無効」となります。
・記載欄の明示（赤○印等）は記入例です。
